Redesign fiir ISKAMATIK B
Motor - Antriebssteuerung AS12

Die Baugruppe AS12 des Steuerungssystems ISKAMATIK B kann
pin- und funktionskompatibel durch ein Redesign ersetzt werden.

Alle speziellen Funktionen der am Markt
nicht verfUgbaren Logikbausteine S132,
S133, S134, S135, S136 und S137 wurden '
in einem CPLD implementiert, so dass die
Redesign-Baugruppe gegen eine nicht : A -
mehr verfugbare Originallbaugruppe 200 - ice : = B fhiit
“plug and play” ausgetauscht werden 5 = 8.
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Die Ausgangsbeschaltung (5238, 5240) . I F §.";‘]”;;;;;._”"l‘, }
wurde mit besonders robusten Bauele- - .. :
menten diskret aufgebaut.
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Alle Steuerungs- und Signalisierungsfunktionen des Systems bleilbben voll-
standig erhalten, sowie der Befehlsteil, der Binarsignalaufereifungsteil, der
Meldeteil und der Uberwachungsteil.

Im Uberwachungsteil wird die Laufzeitiberwachung vom Anwender durch
bindr codierte Schaltbrucken im Bereich von 10...640S (Raster 5S) prazise
eingestellt.

Die Zuverlassigkeit der Originalbaugruppe wird von den Redesigns durch
die hochwertige Verarbeitung modernster, hoch zuverlassiger und deutlich
uberdimensionierter Bauelemente erreicht bzw. ubertroffen.

Aktive Schutzstrukturen stellen uberlast- und kurzschlussfeste Ausgange
sowie uberspannungsfeste Eingdnge bereit.

Die zum Teil hochintegrierten Schaltkreise werden in Prazisions-Stecksockeln
aufgenommen und sind im Servicefall leicht austauschbar.

Lieferung mit Dokumentation und Einzelprufprotokoll, ab Lager.

Muster zur Erprobung stehen auf Abruf zur Verfugung.

Technische Daten:
Baugruppe : Europaformat 100 x 160mm

1,5mm, Epoxyd Fr4, durchkontaktiert
Steckverbinder : DIN 41612 F48
Frontplatte : Siemens 8TE, 3HE - :
Versorgung : 24V DC, nom. Typ 210mA DIE ENTWICKLER
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