VEW LT500S RED

Stromwandler

Der Stromwandler LT500S des Herstellers LEM kann in einer vorgegebenen
Anwendung vollstandig maB-, funktions- und anschlusskompatibel ersetzt

Redesign

werden, durch das Redesign VEW LT500S RED.
Das Gehduse ist gem. Bahnanforderungen
aus Polyamid gefertigt, entspricht EN50155
und UL94-VO und erfdllt die Brandschutzklasse
der Bahnnormen.

Der Stromwandler VEW LT500S RED ist geeig-
net fur die galvanisch isolierte Messung von
DC, AC und Pulsstromen im Bereich von
0...500A und bis zu 0...=1200A.

Der Messbereich ist abhangig von der Ver-
sorgungsspannung und dem Sekundarwider-
stand R,, des Messkreises.

R, = .measuring resistance”

Versorgung Ry

+15V Messbereich = 500A,,, 0...30Q
+15V Messbereich = 900A,, 0... 8Q
+24V Messbereich = 500A,, 10...60Q
+24V Messbereich =1200A,., 10...17Q

Das Ubertragungsverndlinis K, betragt 1:2000.

Die Isolationsspannung primar/sekundar betragt > 6kV.
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Technische Daten:

Versorgung : =15V DC... £24VDC

Messbereich : DC, AC, Pulsstrom 0...2=500A, bis zu 0...+1200A
Durchfuhrung : @27mm, Lochmitte 38mm Uber Montageplatte
Anschlusse : 3x M5 Bolzen, £15...24V, M

R ess :0...30Q bei £500A =158V, 10...17Q bei £24V +1200A
Genauigkeit : Xe <£0,5% (T, 25°C)

Linearitatstehler 0 <0,1%

Stromanstiegsgeschwindigkeit di/at : >100A/us
Bandbreite : DC...100kHz -Tdb

Unmgebungstemperatur . -40...+85°C
Standards : EN50155: 2007; EN50121-3-2: 2006
Gehduse : UL94-VO, Polyamid
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