Tiirrelais-Tafel G33928-W3568-M002-A3] Redesign

Die Originalbaugruppen der Turrelais-Tafel G33928-W3568-M002-A3 fur
Stadtbahnwagen B80D werden vom Originalhersteller nicht mehr her-

. Fi
Fzﬂé Sicherung max. 2,5A Hé Sicherung max. 2,5A ”
= empfohlen 1A % empfohlen 1A ¥
| | A
<
i 2
e = o o o e o~
‘_\, /.J L Jxic Toraut |_\ |_\
3 e S N}
Tur offnen Freigabe Tar offnen hoch Haltew.
| 11004 ~| 11003 o of 11002 of o1 7
Al
o - Turist zu
xizs
.
o 101 N
@ -
o - r Tor nttstufe Jahnste Bahnstelg
L 0| o n ast Mite: hoch 'vw
KB ~[ 11002
- o S | ¥
o 11002 11003 QL - e g
Tar abschal o =
. «] 11009 =
y Koo
K110
prrva =
s
w| o Trittstufe
e
belastet
Tar abschalt
/‘JH'D;; of 11003
A e
P
Bahnsteig
of witte
11002

13 Tor geh
13 Titstfo bolste

14 [T] 13 Bahnsteighoch

13 Bohnsteig Wit

13 T Uberwashung
13 Tir abschallen

2 5| orist 20
s 8 g il
5 S 2 5| 3
| Tritstufe
RiA oA JTRoA JTRuA STRen (TRoA ] D I st ¥

[ —
[ —

bo

ctt

Es steht ein vollstandig pin- und funkfionskompatibles Redesign der Bau-
gruppe zur Verfugung, das plug-and-play gegen die Originalbaugruppe
ausgetauscht werden kann.
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Alle Schalt-Verriegelungs- und Speicherfunktionen wurden mit modernen,
hochzuverlassigen Kamme-Relais, die auf arretierten Stecksockeln einge-
setzt sind, nachentwickelt.

Die Schnittstelle wurde mit dem Original-Siemens-Steckverbinder 39-polig
DIN 41618 auf Riegelwanne realisiert.

Die Leiterbahnen der Relaislogik sind durchgdngig mit 1,2mm Breite

ausgelegt, sodass eine Leiterbahnunterbrechung durch Uberstrom zuver- DIE ENTWICKLER
VEW Vereinigte Elektronikwerkstitten GmbH

lassig verhindert wird. Edisonstrafie 19 * Pob: 330543 * 28357 Bremen
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Die Baugruppe ist auf Aluminium-Chassis mit DIN-Schienen-clip-on-Monta-
ge ausgefuhr. Abmessungen: 202x93mm, Bauhdhe <80mm.



