VEW UDI1515 RED
Netz-Spannungsiiberwachung

Die 3-Phasen Netz-Spannungstberwachung reagiert auf den Ausfall einer der
drei Phasen, oder das Unterschreiten der Nennspannung auf eine einstelloare
untere Schaltschwelle, indem ein Relais albbgesteuert wird und die grune
Leuchtiode verlischt. Die Schaltschwelle der Unterspannungserkennung wird

am Einstellregler U,, mit einem Faktor von 0,7 bis 1,0 der Nennspannung einge-
stellt.

Mit dem Regler U, wird die Hysterese des Schaltpunktes zwischen Unterspan-
nungserkennung und Nennspannung eingestellf, um ein ,Flaftern™ des Relais
um den Schaltpunkt zu vermeiden.

Fur die Einstellung von U, 0,7 (Linksanschlag) und die Einstellung von U,, 1,2
(Rechtsanschlag) heilt dies, dass sich die Unterspannung vom Wert 0,7 der
Nennspannung um den Faktor 1,2 erhoht haben muss, bevor das Relais wieder

Redesign

akfiviert wird und die grune LED leuchtet.

Beispiel:

Phasenspannung U, 3x 230 VAC, symetrisch

Regler U, auf 0,7 = Linksanschlag nom. =160V

Regler U,, auf 1,2 = Rechtsanschlag nom. =190V

Das Relais ist bei 230V Nennspannung aller 3 Phasen an-
gezogen und die LED grun leuchtet.

Bei Ausfall einer Phase, oder Phasenspannung <160V AC

VEW UD1515 RED

3x 230V AC

:

(0,7x230V) fallt das Relais ab, LED grun verlischt, SchlieBer-
kontakte 6ffnen, Offnerkontakte schlieBen.

Bei wiederkehrender Spannung > 190V AC (1,2xU,, 160V)
wird das Relais wieder aktiviert, die grine LED leuchtet,
SchlieBerkontakte geschlossen Offnerkontakte offen.
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Die Hysterese zwischen U, und U, Prinzipschaltbild
betragt bei Einstellung 1,2 nominal
ca. 32V AC. N AC 12
Das Relais ist 2-polig mit Umschaltkon- UB
takten ausgefuhrt, sodass der Anwen- N 14
der sowohl Offner als auch SchiieRer DG o 22
als Unterspannungsmeldung nutzen 04
kann.
Die interne Betriebsspannung der Aus-
werteelekironik des UD1515 wird mit L1 > 07 ¥1.0
einer gelben LED angezeigt. L2 ll> Uab (xUN)
Wenn die geloe LED verlischt, ist . N
UD1515 nicht betriebsbereit, das Re- L3 L 10§12
|ais ist nicht akfiv, die Relais-Kontakte Uan (xUab)
in Ruhestellung.
l

Technische Daten: N EEE e A
Abmessungen : DIN-Schiene snap-on-Gehduse, 45x75x110mm \{4 | Y / /7
Versorgung/ : 3x 230V AC symmetrisch, ~ N 7 4 L
Uberwachung Einstellbereich Unterspannung 0,7...1,0 U, L./ L
Leistungsaufnahme @ ca. 2VA DIE ENTWICKLER
Relais : 2x Um, max. 2A, max. 250V AC VEW Vereinigte Elektronikwerkstitten GmbH
Anzeigen : LED gelb = UD1515 befriebsbereif; | Elle ) s e

LED grin = alle 3 Phasen innerhalb der Uberwachungsbereiche E-Mail: info@vew-gmbh.de / www.vew-gmbh.de




